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PRESTAZIONE AMBIENTALE

Alte prestazioni, 
basse emissioni



grazie allo scambiatore a tubi di fumo con turbolatori automatici e alla 
tecnologia Complete Burning System, che sfrutta tutta l’energia del 
pellet, la nuova Caldaia JPS  garantisce la massima resa all’acqua, risul-
tando tra le più potenti nella sua categoria.

potente

La nuova caldaia a pellet JPS è stata progettata per garantire la massi-
ma praticità d’uso. 
•	Grande autonomia di funzionamento grazie al capiente serbatoio 

(50 Kg di pellet) e alla netta riduzione della frequenza di pulizia 
(-60% rispetto alle altre caldaie a pellet).

•	Pulizia ordinaria completamente automatica con la tecnologia Self 
Cleaning System.

•	Facile e veloce da installare grazie al  gruppo idraulico integrato di 
serie.

funzionale

la tecnologia Complete Burning System garantisce minori emissioni in 
atmosfera e un abbattimento considerevole delle polveri. JPS  è infatti 
certificata 5 stelle di Prestazione Ambientale.

ecologica

conto termico
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Un’alternativa affidabile, 
facile, ecologica
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Un’alternativa affidabile, 
facile, ecologica

Risparmio, sicurezza, praticità, rispetto per l’ambiente: ecco la soluzione perfetta per riscaldare 
tutta la casa e avere l’acqua calda sanitaria utilizzando energia rinnovabile. La nostra gamma di 
caldaie a pellet sfrutta le più avanzate tecnologie, per garantire le migliori prestazioni nel tempo, 
con il minimo costo di gestione e neutralizzando le emissioni di gas a effetto serra.

SCALDANO 
INTERE 
ABITAZIONI

Inoltre, le caldaie della gamma JPS nella versione ACS sono dotate di serie 
di un kit scambiatore per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. 

ACS

Le caldaie della gamma JPS possono essere usate come fonte di riscaldamento 
unica oppure integrarsi a impianti evoluti, lavorando in combinata con pompa 
di calore, pannelli solari, caldaia a condensazione e accumulo. 

PRODUZIONE 
ISTANTANEA DI 
ACQUA CALDA 
SANITARIA

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA 
Quattro configurazioni di funzionamento pre-programmate, per rispondere a tutte 
le casistiche installative:

1 - Installazione senza accumulo/puffer con impostazione temperatura acqua impianto  
2 - Installazione senza accumulo/puffer e set point ambiente 

3 - Installazione con accumulo/puffer su serpentino e set point accumulo
4 - Installazione con accumulo/puffer senza serpentino e set point accumulo
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DOPPIA PORTA
La prima estetica con chiu-
sura magnetica. La seconda 
tecnica isolante, per ridurre le 
dispersioni e dotata di spion-
cino per la verifica della com-
bustione.

BRACIERE 
AUTOMATICO 
Braciere autopulente 
di ultima generazio-
ne, che semplifica ul-
teriormente la pulizia 
garantendo il funzio-
namento anche in si-
tuazioni critiche.

3

PULIZIA 
SEMPLIFICATA 
L'ampio cassetto ce-
nere e l'accesso sem-
plificato e diretto al 
collettore fumi: ga-
rantiscono una pulizia 
semplice, rapida e mi-
nuziosa.
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Le tecnologie

MASSIME PRESTAZIONI
Il grande contenuto d’acqua e 
la presenza dei tubi di scam-
bio con turbolatori automati-
ci garantiscono uno scambio 
termico eccezionale. Inoltre 
l'accurato isolamento dello 
scambiatore rende minime l'e-
ventuali dispersioni di calore.
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AMPIO SERBATOIO 
INTEGRABILE CON UNO 
ESTERNO
La capacità del serbatoio (50 
kg) può essere aumentata in-
tegrandola con uno esterno. 
La caldaia tramite un sensore 
rileva ed avvisa quando arri-
va a riserva o attiva la ricarica 
dal serbatoio supplementare 
esterno.

50
KG

GRANDE AUTONOMIA  
DI FUNZIONAMENTO
Grazie all’ampio serbatoio e alla 
bassa frequenza di pulizia ordi-
naria.
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DISPLAY DIGITALE 
GRAFICO
Le nostre caldaie sono 
state tutte dotate di un 
nuovo display digitale 
grafico con comandi tou-
ch. L’interfaccia grafica è 
estremamente intuitiva 
per consentire di gestire 
in modo semplice tutte le 
funzioni della caldaia.
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FINO A 
- 60% 

DI CENERE

COMPLETE BURNING 
SYSTEM 5*

STUFA 
TRADIZIONALE 5*

STUFA 
TRADIZIONALE 4*

RESIDUI 
DI CENERE 
IN GRAMMI

Complete 
Burning System

MAGGIORE RESA, 
ZERO SPRECHI, 
MINIMA PULIZIA

Innovativa tecnologia che brucia completamente il pellet e i residui della 
combustione, producendo il massimo del calore con il minimo scarto: ri-
mangono solo minuscole particelle minerali, scaricate automaticamente 
nel cassetto cenere. 

I vantaggi:
•	maggiore resa globale, perché si utilizza tutta l’energia del pellet;
•	minori emissioni in atmosfera grazie all’alta performance della combu-

stione; 
•	netta riduzione della frequenza di pulizia: residui di combustione minimi 

(fino al 60% in meno rispetto a una stufa tradizionale).

La cenere incombusta
ricade nel braciere e 
si riaccende fino alla 
completa combustione
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PULIZIA MINUZIOSA E COSTANTE
ZERO FATICA 
PER L’UTILIZZATORE 

Nella progettazione delle nostre caldaie abbiamo prestato particolare 
attenzione all’aspetto della pulizia. La corretta pulizia della caldaia, infatti, 
è fondamentale per garantire massime performance e costante efficienza 
nel tempo. È quindi molto importante che venga effettuata con regolarità 
e in modo approfondito. Per questo abbiamo dotato le nostre macchine 
della tecnologia Self Cleaning System: pulizia semplificata, assolutamente 
minuziosa e senza sforzo da parte dell’utilizzatore. 

Self Cleaning 
System

Il braciere basculante scarica 
automaticamente i residui della 
combustione nel cassetto cenere 
all’accensione/spegnimento, 
a intervalli regolari durante il 
funzionamento continuo.

Durante lo svuotamento del 
braciere, si attiva simultaneamente 
il movimento dei turbolatori che 
raschiano i residui di fuliggine dai 
tubi scambiatori, garantendo una 
pulizia completa e un’efficienza 
costante.

I residui di fuliggine si raccolgono 
in un collettore fumi facilmente 
accessibile dalla parte anteriore 
(senza bisogno di smontare 
componenti) per essere 
comodamente pulito con un 
aspiracenere.
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TUTTO DI SERIE PER 
UN’INSTALLAZIONE 
FACILE E RAPIDA

Le caldaie sono dotate di tutti gli elementi necessari a una facile e veloce 
installazione: vaso di espansione, circolatore in classe A, manometro, 
valvola di sicurezza, valvola di sfiato e valvola miscelatrice anticondensa. 

Quest’ultima valvola è fondamentale per garantire l’efficienza della caldaia 
nel tempo. Infatti, la valvola miscelatrice anticondensa impedisce l’ingresso 
in caldaia di acqua fredda (temperatura inferiore ai 55°C) evitando così 
la formazione di catramina sulle pareti della camera di combustione, 
che a lungo andare comprometterebbe la capacità di scambio termico, 
riducendo l’efficienza globale della caldaia.

Gruppo idraulico 
integrato 

Il kit integrato, nella versione ACS, garantisce la produzione 
di acqua calda sanitaria in istantanea

Ritorno 
dall'impianto

Mandata 
acqua calda 
all'impianto

Acqua calda 
sanitaria
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AUTONOMIA PROLUNGATA 
PER UN COMFORT SUPERIORE

La caldaia è dotata di un serbatoio di 50 kg di serie, che assicura già un’ot-
tima autonomia. Per chi desidera un'autonomia ancora maggiore, è possi-
bile aggiungere un serbatoio supplementare con sistema di caricamento 
automatico opzionale, che offre una capacità aggiuntiva di 230 kg. 

In questo caso, quando il sensore integrato nella caldaia rileva un livello 
basso di pellet, il sistema attiva automaticamente il serbatoio supplemen-
tare, che provvederà a rifornire il serbatoio principale senza necessità di 
intervento manuale. Inoltre, la caldaia JPS è predisposta elettronicamente 
per la gestione di un eventuale serbatoio esterno ciclonico.

Serbatoio 
supplementare
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9UN MONDO DI FUNZIONI E SERVIZI, 
A PORTATA DI SMARTPHONE 

Scarica l’App Palazzetti da:

SCOPRI COSA PUOI FARE CON LA APP GRATUITA PALAZZETTI

1. Scaricare manuali 
e documentazione prodotto 

2. Accedere al libretto d’impianto  
e storico interventi  

3. Verificare condizioni e garanzia  
del prodotto e dei componenti  

eventualmente sostituiti 
4. Richiedere supporto al tuo Centro di 

Assistenza Tecnica di fiducia o all’azienda

ACCEDERE A TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE DELLA CALDAIA

Palazzetti App

GESTIRE LE FUNZIONALITÀ 
DELLA TUA CALDAIA*

1. Accendere/spegnere la caldaia
2. Impostare la temperatura

3. Impostare le fasce orarie di funzionamento 
su base giornaliera e/o settimanale

4. Programmare il timer di funzionamento 
5. Impostare i parametri della caldaia 

in base alle proprie esigenze
6. Smart Notifications: gli allarmi sul prodotto ti 

verranno notificati direttamente sullo smartphone 
(servizio opzionale acquistabile in-App)

7. Installando la Skill Palazzetti è possibile 
gestire le principali funzioni della caldaia anche 

attraverso i comandi vocali.
*Palazzetti App e Palazzetti Vox funzionano con le caldaie 

Palazzetti dotate di Connection Box.
Alexa® è un marchio di Amazon.com, Inc.  

o delle sue affiliate.

Tutti i prodotti a pellet Palazzetti possono interfacciarsi 
con la App Palazzetti, grazie alla quale si possono 
gestire tutte le funzioni del prodotto comodamente dallo 
smartphone. Anche da remoto sarà possibile avere sotto 
controllo tutti i parametri di funzionamento della caldaia 
e comandarla. Con un dispositivo Amazon Alexa®, sarà 
possibile inoltre gestire le funzioni della caldaia con i 
comandi vocali: basterà solo installare la Skill Palazzetti!
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Caldaia a pellet dalle altissime prestazioni, con braciere e turbolatori autopulenti. 
È dotata dell'esclusivo sistema a combustione totale che permette di ottenere la massima 

resa del pellet riducendo al minimo i residui (fino al 60% in meno rispetto a un sistema 
tradizionale). Le caldaie JPS hanno ottenuto le 5* di prestazione ambientale e presentano 

valori di polveri ed emissioni così basse che possono soddisfare anche le norme più 
restrittive. L'ampio serbatoio e la tecnologia di combustione consentono di ridurre 

notevolmente gli interventi da parte dell'utente per il carico e la pulizia.

Gruppo idraulico 
integrato

JPS TC 18
JPS TC 25

Pulizia automatica 
del braciere

Grande autonomia 
di funzionamento

Caldaia JPS
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Potenza nominale kW

Potenza termica all’acqua kW

Rendimento %

Emiss. CO (13% O2) mg/Nm3

Polveri - COT (13%O2) mg/Nm3

Capacità serbatoio kg

Consumo orario pellet kg/h

Uscita Fumi cm

Produzione ACS

Classe energetica

Livello di prestazione ambientale

Eco Design 2022

Bonus Casa

Eco Bonus

Contributo Conto Termico
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Dati tecnici Caldaie JPS

JPS TC 18 JPS TC 25

70 x 63 x 137 cm

Y1

X2

X1

DISTANZA DI 
SICUREZZA

X1 = 80 cm

X2 = 10 cm

Y1 = 20 cm

Y2 = 20 cm

Z = 75 cm
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50
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A+
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✔

✔

✔

✔

JPS TC 25 ACS

Contributo Conto Termico
PRODOTTO FASCE CLIMATICHE

A B C D E F
JPS TC 18 1.296 1.836 2.376 3.024 3.672 3.888
JPS TC 25 1.863 2.639 3.416 4.347 5.279 5.589
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Circuito primario (caldaia) Circuito secondario
(Acqua Sanitaria)

Temperatura in ingresso °C 53 10

Temperatura in uscita °C 37,1 40

Portata l/min 21,6 11,52

Superficie totale di scambio m2 0,216

N° di piastre 20

Carico termico (scambiatore) kW 24

Attacchi ACS Caldaia 1/2''

SCAMBIATORE ACS
Dati dello scambiatore per la produzione di Acqua Calda Sanitaria.

PREVALENZA UTILE 
Sotto è rappresentata la curva della prevalenza disponibile all’uscita della caldaia.

Caratteristiche principali

Funziona con la App Palazzetti

Complete Burning System: sistema 
di combustione totale con minima 
produzione di cenere

Display digitale grafico  
con comandi touch

Gruppo idraulico integrato composto 
da circolatore, valvola di sicurezza, 
valvola anticondensa, vaso 
di espansione chiuso, manometro

Braciere autopulente

Pulizia scambiatori automatica 
agevolata 

Accesso frontale girofumi Produzione Acqua Calda Sanitaria

MAX         MED         MINPortata [l/h]
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Hai dubbi sull’utilizzo del tuo prodotto Palazzetti?
Trova risposte rapide e dettagliate: visita il nostro Help Center, una piattaforma pensata 

per rendere l’esperienza post-vendita più intuitiva, completa e immediata.

e seguici sui social:

help.palazzetti.it

Se vuoi avere 
questo catalogo 
in formato digitale 
utilizza il QR-Code 
qui a lato
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Palazzetti Lelio S.p.a. 
Via Roveredo, 103 / 33080 Porcia (PN) Italia

La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze  
nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti,  
in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune  

per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Per scoprire tutta la nostra gamma e la soluzione di riscaldamento 
più adatta a te e per scaricare le schede tecniche visita il nostro sito:

palazzetti.it


