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Os preços apresentados entram em vigor a partir de 01/07/2021 e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Consultar simbologia de características e certificações na página das legendas.

CARACTERÍSTICAS:

CERTIFICAÇÕES:

 

BIOJAQ MF AVENUE PLUS

A gama de recuperadores a gás BIOJAQ MF AVENUE PLUS é a mais recente geração de recuperadores a gás, com uma fantástica eficiência na 
ordem dos 90%. As palavras-chave destes equipamentos são o conforto e a facilidade de utilização, que se fazem acompanhar de um jogo de 
chamas de tirar o fôlego. Existem três acabamentos interiores disponíveis, assim como dois tipos de aros de remate. Pode-se ainda optar pelo 
vidro antirreflexo que proporciona uma sensação de lareira aberta. Disponível em dois tamanhos.

BIOJAQ MF AVENUE PLUS 700-60 GHE 2S L/R BIOJAQ MF AVENUE PLUS 800-40 GHE 2S L/R

Potência nominal (kW) 5,8 5,5

Rendimento (%) 90,0 90,0

Certificação energética A A

Acabamento Standard (liso) c/ kit de lenha  

Acabamento Original c/ kit de lenha  

Acabamento Design c/ kit de lenha  
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Vidro antirreflexo  

Aro de remate de 4 lados de 10 mm  

Aro de remate de 6 lados de 10 mm  

NOTA: A produção destes artigos apenas é realizada por 
encomenda, pelo que não serão aceites devoluções

Acabamento Design

Sob pedido

Acabamento Original

Acabamento Round

Acabamento Triangle

Sob pedido

Sob pedido

https://biojaq.com/produto/biojaq-mf-avenue-plus-recuperador-de-calor-a-gas-de-canto/

